1/2025
Katalog

skladového tovaru
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CO BY STE MALI PRED KUPOU DVERI,

OKIEN A PODLAHY VEDIET

LAVE DVERE PRAVE DVERE

OTVARANIE DVERI

Otvaranie dveri urcite podla strany pantov. A In

Postavte sa k dveram tak, aby sa otvarali

smerom k Vam. ' panty :ﬂ B:, panty

Ak su panty nalavo, dvere st LAVE.

Ak su panty napravo, dvere stii PRAVE

STAVEBNY OTVOR ROZMERY ZARUBNI

Oblozkové zarubne sa osadzaju priamo na

mur, nie su ur¢ené na obklad pévodnych 745, 845, 945 pr;’ksrs);t?esi'ésrﬁlsme
prekrytie zarubne

kovovych zarubni, pévodnu zarubnu je

potrebné demontovat. Pri vybere zarubne je svetlost zirubne svetlost zarubne

600, 700, 800

600, 700, 800

nutné urcit hrdbku muru. Hrdbka muru musi
byt konec¢na s omietkou, obkladom. ZARUBNA SW
Zarubne s dodanim do 3 dni pre hrubky 6cm oblozky
murov: 75-95, 95-115, 120-140, 140-160,
160-180mm (vacsie hribky murov na objed-
navku)

ZARUBNA S8
8cm oblozky

6cm
Sirka
oblozky

2041 (SW)

prekrytie zarubne
2061 (S8)

Rozmery stavebného otvoru :

Dvere ,,60“ - Sirka otvoru 68-70cm, vyska
otvoru 201-203 od hotovej podlahy
Dvere ,70“ - Sirka otvoru 78-80cm, vyska
otvoru 201-203 od hotovej podlahy
Dvere ,80“ - Sirka otvoru 88-90cm, vyska
otvoru 201-203 od hotovej podlahy

MONTAZ ZARUBNE

Montaz zarubne sa vykondava po dokoncovacich Upravach podléh a stien.

Je potrebné na rovnej ploche zloZit zvislé a vodorovné casti zarubne, za pomoci uholnika nastavit pravy uhol zvislych ¢asti a nadprazia,
namontovat panty.

Zmontovanu zarubriu vloZte do otvoru v stene, nastavitelnymi klinmi nastavte vzdialenost od muru, je nutné dodrzat pravy uhol v rohoch
medzi jednotlivymi ¢astami zarubne, vietky ¢asti zdrubne musia byt nastavené vo vodorovnej a zvislej rovine, je nutné dodrzat svetlost
zarubne - zabezpeci sa rozperkami min. na 2 miestach.

Nasadte dverné kridlo, skontrolujte spravnost montaze, zveste kridlo.

Je potrebné zapenit medzery medzi zarubriou a mdrom nizkoexpanznou penou, po stvrdnuti peny nasadte zmontované dorazové Casti
zarubne, zaveste dverné kridlo.

V pripade potreby nastavte polohu kridla voci zarubni pomocou zaskrutkovania alebo vyskrutkovania pantov na kridle v malom rozsahu.

UDRZBA A POUZIVANIE

Dvere a zarubne su beztdrzbové, povrch je mozné cistit vihkou handrou, je mozné pouZzit aj jemné Cistiace prostriedky (nie chemikalie ani
rozpustadld), pri Cisteni sa nesmu pouzivat ostré predmety, dratenky a pripravky, ktoré obsahuju piesok alebo iné pevné castice zdévodu
poskodenia povrchovej Upravy vyrobku.

Na cistenie skla sa nesmu pouzivat kyseliny, rozpustadla a iné chemické pripravky.

Viyrobky st vyrabané z drevenych materidlov a preto treba obmedzit ich kontakt s vihkostou, interiérové dvere a zdrubne nemoézu byt
vystavené priamemu kontaktu s vodou.

Interiérové dvere a zarubne su ur¢ené len do interiérovych priestorov na uzatvdranie stavebnych otvorov v stendch, ktoré rozdelujui miest-
nosti s priblizne rovnakou teplotou a vihkostou.

Minimalna teplota prostredia pre montéz je 10°C.

Pouzivanie maliarskych pasok je povolené len po dobu nevyhnutni na vykonanie prdc, ale nie dlhsie ako to odporuca vyrobca pasok.
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PLASTOVE OKNA, BALKONOVE A VCHODOVE DVERE

Pri zamerani PVC okien a dveri treba pocitat s rezervou na penu medzi rAmom okna a ostenim cca 10 az 15 mm,
vyrobné rozmery okien sa uvadzaju bez podparapetného profilu, ktorého vyska je 30 mm (to znamena, ze
stavebny otvor pre okno musi byt o0 30 mm $irsi a 0 60 mm vyssi nez rozmer samotného okna, u vchodovych
dveri musi byt stavebny otvor o 30 mm S$irsi aj o 30 mm vyssi).

Pred montazZou je potrebné zabezpecit potrebny poc¢et montaznych kotiev, vzdialenost medzi kotvami nesmie
byt vacsia ako 60-70 mm.

Orientdcia otvdarania okien a dveri sa urcuje vzdy pri pohlade z interiéru.
Ak su panty nalavo, okna a dvere su LAVE.
Ak su panty napravo, okna a dvere st PRAVE.

Priprava stavebného otvoru - odstrante necistoty, prach a navlhcite sty¢né plochy.

Pred samotnym osadenim okna namontujte klucku a vyveste kridla. Vyvesenie kridla sa vykona odklopenim
hornej krytky na pantovej strane okna a vysunutim ¢apu smerom dolu, po vysunuti ¢apu ddjde k uvolneniu
kridla, kridlo sa otvori klukou do polohy otvorené a pohybom hore sa vysunie zo spodného pantu.

Vlozte rdm do otvoru, pomocou vodovahy je nutné vyvazit ram vo vodorovnej i zvislej polohe a sui¢asne skontro-
lovat uhlopriecky a vyvazeny ram zaistit na niekolkych miestach pomocnymi klinmi.

Ukotvenie ramu - kotva sa zasekne do drazok v rame, prihne k murivu a pomocou hmozdiniek a skrutiek sa
uchyti do ostenia.

Je potrebné vyplnit priestor medzi rAmom a ostenim izolaénym materidlom (montaznou penou).

Po zatvrdnuti peny vyberte pomocné kliny a orezte prebyto¢nu penu.

Osadte kridla spat do ramu.

Zaverecna Uprava - murarske zapravenie a odstranenie ochrannych félii z ramov a kridiel okna a dveri najneskor
do 30 dni.

LAMINATOVA A KOMPOZITNA PODLAHA

Pri vypoéte m2/bal myslite na rezervu 5-10% na odrezky a odpad.

Pred kupou laminatovej aj kompozitnej podlahy je potrebné zvazit mieru zataZzovania podlahy a podla toho
spravne zvolit jej hrdbku a odolnost.

7 mm podlaha - trieda namahania AC3/31 - podlaha vhodna pre intenzivne zatazenie v obytnych priestoroch a
pre mierne zatazenie v komerénych priestoroch.

8 mm podlaha - trieda namahania AC4/32 - podlaha vhodna pre intenzivne zataZenie v obytnych priestoroch a
pre bezné zatazenie v komercnych priestoroch.

10 mm podlaha - trieda hamahania AC5/33 - podlaha vhodna pre intenzivne zatazenie v obytnych aj v komeré-
nych priestoroch.

Na podlahové kurenie st vhodné tensie podlahy, ktoré lahsie vedu teplo, tzn. 7 mm, 8 mm a kompozit.

Na podlahové kurenie je nutné pouzit podlozku s vyhovujlicim tepelnym odporom.

Vyhladenie nerovnosti v podklade a zvukovu izolaciu zabezpeci hrubsia podlozka s lepSimi izolaénymi a akus-
tickymi vlastnostami.

Pod podlozku bez parozabrany je nutné parozabranu (igelit) polozZit, zabrani sa fou prenikaniu vihkosti z
podkladu.

Pod kompozitné podlahy, ktoré maju vlastnu korkovu alebo int podlozku, uz dodato¢na podlozka nepatri.
Kompozitné podlahy bez integrovanej podlozky je nutné doplnit o podlozku s vlastnostami, ktoré urcil vyrobca
podlahy.

Pri posuivani nabytku a ostrych predmetov po laminatovej a kompozitnej podlahe méze déjst k poskodeniu
povrchu podlahy, preto je vhodné podlepit nabytok podlozkami.

Laminatova podlaha nie je vodeodoln3, Cisti sa suchou metlou alebo navlhéenou (nie mokrou) handrou. Na
Cistenie laminatovej a kompozitnej podlahy sa pouzivaju prostriedky na to uréené.

str.3



o

- o

<
=

1 ' . ,' ”
- RAMOVE DVERE ROMA
133€ /2849 K¢ ZA AKCIOVU CENU 133 € /2 849 K&

cena setu dvere + zarubna - dvere so zosilnenou ramovou konstrukciou
= z MDF dosky, prvky dveri spajané drevenymi

od 235 € I 5 035 Ke kolikmi pre zvySenu pevnost

- félia PREMIUM odolna voci mechanickému

poskodeniu a UV ziareniu, lahko sa udrziava

a ¢isti, vd'aka technolégii RAM SOFT sa félia

neodliepa, hrany félie su zalozené dovnutra

konstrukcie

- tiché nastavitelné panty

- zospodu dveri sa da v pripade potreby

zrezat 6 cm

typ dveri: presklené, pravé aj lavé

Sirka dveri: 60, 70, 80

sklo: biele matné bezpecné

zamok vo dverach: dozicky izbovy

(za priplatok wc aj FAB zamok)

zarubna: so Sirkou oblozky 6 cm (SW)
hrabka murus 75-95,95-115,120-140,140-160,160-180

L LA ZARUBNA OBLOZKOVA SW
| Sirka oblozky 6 cm

1 |, hribkamuru  75-95 102 €/2186 Ké
hrabka muru  95-115 108 € /2319 Ké
i W hrubka muru  120-140 108 €/2319 K¢
| hrabka muru  140-160 118 € /2540 K&

ALBA hrubkamuru  160-180 118 € /2540 K¢

Ako si spravne vybrat a zamerat dvere str. 2

str. 4 Ceny v € st uvedené s DPH a ceny v K& bez DPH.



RAMOVE DVERE VINCI

- y e ; L
| | |
-
o | o
1] ]
| |
I
i e plné presklené
153 € /3290 Ké

cena setu dvere + zarubna - dvere so zosilnenou ramovou konstrukciou

- z MDF dosky, prvky dveri spajané drevenymi
od 259 € I 5565 Kc kolikmi pre zvySenu pevnost
typ dveri: plné aj presklené, pravé aj lavé - félia FINISH odolna voc¢i mechanickému
sirka dveri: 60, 70, 80 poskodeniu a UV Ziareniu, lahko sa udrziava
sklo: biele matné tvrdené a ¢isti, vdlaka technolégii RAM SOFT sa fdlia
zamok vo dverach: dozicky izbovy neodliepa, hrany folie su zalozené dovnlitra
(za priplatok WC aj FAB) konstrukcie
zarubna: so Sirkou oblozky 6 cm - tiché nastavitelné panty strieborné
hrabka mdru: 80-100, 100-120, - zospodu dveri sa da v pripade potreby
120-140, 140-160, 160-180 zrezat3cm

OBLOZKOVA ZARUBNA

Sirka oblozky 6 cm

NOVINKA
SKLADOM

hribka muru 80-100 106 €/2275 K¢
hribka muru 100-120 111€/2385 K¢

hrabka muru 120 -140 115 € /2473 Ké
hriabka midru 140-160 120 € /2584 Ké
hrabka muru 160 -180 123 €/2650 K¢é

Ako si spravne vybrat a zamerat dvere str. 2

Ceny v € sU uvedené s DPH a ceny v KE bez DPH. str.5
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153€ /3290 K¢

cena setu dvere + zarubna
od 255 € / 5 477 Ké

typ dveri: plné aj presklené (vo vsetkych 3 farbach),
pravé aj lavé

Sirka dveri: 60, 70, 80

sklo: biele matné bezpecné

zamok vo dverach: dozicky izbovy

(za priplatok wc aj FAB zamok)

zarubna: so Sirkou oblozky 8 cm

hrabka muarus 75-95,95-115,120-140, 140-160,160-180

OVE DVERE [Y][¥:\

TERAZ ESTE LACNEJSIE

- dvere so zosilnenou ramovou konstrukciou
z MDF dosky, prvky dveri spajané drevenymi
kolikmi pre zvySenu pevnost

- folia PREMIUM odolna voci mechanickému
poskodeniu a UV ziareniu, lahko sa udrziava
a ¢isti, vdlaka technolégii RAM SOFT sa fdlia
neodliepa, hrany félie su zalozené dovnutra
konstrukcie

- tiché nastavitelné panty

- zospodu dveri sa da v pripade potreby
zrezat 6 cm

povodna cena

225-€/4836Ké—
AKCIOVA CENA DVERI
153 € /3290 Ké

OBLOZKOVA ZARUBNA
nadstandardna oblozka 8 cm prekryje vietky
nedokonalosti muru

75-95 102€/2186 K¢
95-115 108 €/2319 K¢
120-140 108 €/2319 K¢
140-160 118 € /2540 K¢
160-180 118 € /2540 K¢

hriabka muru
hrdbka muru
hriabka muru
hriabka muru
hriabka muru

Ako si spravne vybrat a zamerat dvere str. 2

str. 6

Ceny v € st uvedené s DPH a ceny v K¢ bez DPH.




DOSTUPNE TYPY DVERI MILANO
10,50 €/ 225 K¢

&——

I - H 7AOLI:7N 11,90 € /256 Ké

| &

_l_‘ NN 13,90€/300 K¢

: (Q T —— —

SILVER B ] | ‘ WA 15.20€/327Ke

| - “‘w&h‘\u -

MI/D sklo MI/P pIné ((S====

pe] 18,30€/395K¢

I I l@—

I3\5) 21,00€/453 K¢

-

.d
l

VIS  19,40€/417 K¢

ARCTIC | H -~

MI/D sklo MI/P pIné

[:]F4Y 20,60 € /444 Kc

B

[V 22,90€ /492 Kc

cierna

r

Ku skladovym
zarubniam univerzalna
PUR pena 750 ml

| zazvyhodnenu cenu

710 €/152Ké

MI/D sklo I plné

Ceny v € sU uvedené s DPH a ceny v K¢ bez DPH. str. 7



RAMOVE DVERE [\1.\:Je
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153 € /3290 K¢é TERAZ ESTE LACNEJSIE

cena setu dvere + zarubna - dvere so zosilnenou ramovou konstrukciou
od 255 € I 5 477 K& z M’DF glosky, p'l",ka’dvel‘l' spé,jané drevenymi
kolikmi pre zvySenu pevnost
typ dveri: pIné aj presklené (vo vetkych 3 farbach), - f6lia PREMIUM odolna vo&i mechanickému
prave aj fave poskodeniu a UV Ziareniu, lahko sa udrziava
Sirka dveri: 60, 70, 80 a ¢isti, vdlaka technolégii RAM SOFT sa fdlia
sklo: biele matné bezpecné neodliepa, hrany félie su zaloZené dovnutra
zamok vo dverach: dozicky izbovy konétrukcie
(za priplatok wc aj FAB zamok) - tiché nastavitelné panty
zarubiia: so Sirkou oblozky 8 cm - zospodu dveri sa da v pripade potreby
hrabka madru: 75-95, 95-115,120-140, 140-160, 160-180 zrezat 6 cm
OBLOZKOVA ZARUBNA
pévodna cena nadstandardna oblozka 8 cm prekryje vsetky
225-€/4-836-KE nedokonalosti muru
AKCIOVA CENA DVERI hrabka muru ~ 75-95 102 €/2186 K&
hradbka muru  95-115 108 € /2319 K&
153 € I 3290 K¢ hrabka maru  120-140 108 € /2319 Ké
hrabka muru 140-160 118 € /2540 K¢
hribka muru  160-180 118 € /2540 K&

Ako si spravne vybrat a zamerat dvere str. 2

str. 8 Ceny v € sl uvedené s DPH a ceny v K¢ bez DPH.



DOSTUPNE TYPY DVERI NAPOLI

SILVER

ARCTIC

NA/D sklo

e

NA/D sklo

Ceny v € sU uvedené s DPH a ceny v K¢ bez DPH.

.l

str.9

NO\7 10,50€/225K¢

e

11,90 € /256 K¢

PN 13,90 € /300 Ké

f ’(&wi B

EVA 15,20 € /327 K¢
(===

{0} 18,30€/395Kc¢

e

LN 21, 00€/453 Ké

0

4
IV 19,40€/417Ké
.j\
7Y 20,60 €/444 Ké
7Y 22,90 €/492Ké

cierna

r

Rl Ku skladovym

@@ zarubniam univerzalna
PUR pena 750 ml

| za zvyhodnenu cenu

710 €/152Ké




173 € /3732 KE

cena setu dvere + zarubna
od 297 € / 6 404 K¢é

typ dveri: pIné aj presklené, pravé aj lavé
Sirka dveri: 60, 70, 80

farba: catania

sklo: biele matné tvrdené

zamok vo dverach: dozicky izbovy

(za priplatok WC aj FAB)

zarubna: so Sirkou oblozky 6 cm

hrabka muaru: 75-95, 95-115, 120-140, 140-160

- dvere so zosilnenou ramovou konstrukciou
z MDF dosky, prvky dveri spajané drevenymi
kolikmi pre zvySenu pevnost

- folia PREMIUM odolna voci mechanickému
poskodeniu a UV ziareniu, lahko sa udrziava
a ¢isti, vd'aka technolégii RAM SOFT sa félia
neodliepa, hrany folie su zalozené dovnutra
konstrukcie

- tiché nastavitelné panty

- zospodu dveri sa da v pripade potreby
zrezat3cm

Ako si spravne vybrat a zamerat dvere str. 2

str.10

ZARUBNA OBLOZKOVA
Sirka oblozky 6 cm

hriabka muru
hriabka muru
hriabka muru
hriabka muru

Ceny v € sU uvedené s DPH a ceny v K& bez DPH.

75-95
95-115
120 - 140
140 - 160

124 € /2678 Ké
133 € /2871 K¢é
133 € / 2871 K&
148 € /3180 Ké



HLADKE DVERE VESTO e
AKCIOVA CENA L3 (—

87 € /1877 K¢ 11,90 €/256 K¢

VAN 13,90€ /300 K¢

I'r_F,_.-—-—-.

87 € /1877Kc

e

e
\© =

15,20 € /327 K¢

pavie] 18,30€/395K¢

=

13N 21,00€/453 Ké

-

VIV  19,40€/417 K¢

cena setu dvere + zarubna od 189€ / 4 063 K¢ N

typ dveri: plné hladké, pravé aj lavé
farebné prevedenie: félia bianco
Sirka dveri: 60, 70, 80, 90

zamok: dozicky izbovy

(za priplatok WC aj FAB zamok)

20,60 € /444 K¢

B

cierna

typ dveri: pIné hladke, prave aj lavé LT
farebné prevedenie: folia pinia

Sirka dveri: 80

zamok: dozicky izbovy

(za priplatok WC aj FAB zamok)
22,90 € /492 K¢

- hladké dvere s pevnym ramom,
vyplnené vostinou

- sklo: biele matné bezpecné

-félia PREMIUM, ukoncenie hran
SOFT, hrany kridla su zaoblené, spoj
je ukryty vo falci,

- zospodu sa v pripade potreby daju
biele dvere zrezat o 2 cm a piniové
dvereo6cm

Ceny v € sU uvedené s DPH a ceny v KC bez DPH.

ZARUBNA OBLOZKOVA SKLADOM h
Sirka oblozky 8 cm, farba bianco* aj pinia

hrabkamaru ~ 75-95
hrabka muru
hrabka muru
hrdabka muru

hrubka muru

102 € / 2186 K¢
95-115 108 €/2319 KE *
120-140 108 € /2319 Ké |2
140-160 118 € / 2540 Ké
160-180 118 € /2540 K&

*zarubne bianco skladom len do vypredania zasob.
Alternativa = zarubne VINCI

Ku skladovym

PUR pena 750 mi
1 zazvyhodnenu cenu

7,10 €/152Ké

str. 11

zarubniam univerzéalna
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NOVINKA SKLADOM ﬂ/ 3

DVERE SO SKRYTOU ZARUBNOU

SET DVERE + ZARUBNA 501 € /10 799 K¢

cena setu dvere + zarubna - moderné elegantné dvere so skrytou zarubriou
- dokonalé splynutie dveri so stenou vdaka

501€ I 10 799 Ke Specialnemu profilu zarubne

typ dveri: pIné hladké dvere - jednoducha montaz do sadrokartonu alebo
otvaranie dveri: von (bezfalcové) alebo dovnutra murovanej steny

(falcové) - vyplni dveri - vostina skladom, drevotrieska na
farba dveri: biela folia DRE CELL skladom objednavku

Sirka dveri: 60, 70, 80 skladom, 90 na objednavku - kridlo dveri dostupné na objednavku v Sirokej skale
zamok vo dverach: doézicky izbovy skladom farieb: félie DRE CELL, 3D, malované

panty: 2 skryté panty - moznost objednania kridla dveri s povrchom
zarubna: skryta hlinikova biela na zabudovanie vhodnym na dalsiu Upravu - malovanie, tapetovanie,
do steny alebo sadrokarténu, vhodna aj na dalsie stierkovanie

malovanie

FAREBNE PREVEDENIA DVERI NA OBJEDNAVKU
DVERE SO SKRYTOU ZARUBNOU SARA ECO e e o Bl b«dn. e

biele dvere SKLADOM 154 €/3 313 K&
bi:aezé\rf;:a SKLADOM 347 €/7 486 ;é hc ..n.....==

dvere na objednavku: félie DRE CELL a 3D 154 € /3 313 K& | El
dvere na objednavku: folia na Upravu 154 € /3 313 K&

dvere na objednavku: folie DRECELL2 194 € /4174 K¢ s |
dvere na objednavku: malované 229 € /4925K¢ U O

Ako si spravne vybrat a zamerat dvere str. 2

str.12 Ceny v € sl uvedené s DPH a ceny v K¢ bez DPH.



VCHODOVE PROTIPOZIARNE DVERE

SO ZVYSENOU BEZPECNOSTOU

3

389 € / 8 370 Ké - 30 minutové poziarne dvere EI/EW 30DP3

- konstrukciu dveri tvori ram z masivneho
dreva a plna protipoziarna vypln

- dvere je mozné doplnit bezpec¢nostnymi
prvkami proti vysadeniu dveri

- dvere je mozné osadit do standardnej
ocelovej zarubne

typ dveri: protipoziarne vchodové dvere
oznacenie dveri: EI/EW 30DP3

sirka dveri: 80/197, 90/197

povrchova Uprava: CPL

farby skladom: diamantova Seda, biela, dub
doplinky za priplatok: klucka, vlozka, kukatko,
prah, samozatvarac, ocelova zarubna

DOPLNKY KU DVERAM SKLADOM

trny proti vysadeniu: 36 € /773 K¢
ocelova zarubia na zamurovanie v
zakladom natere: 204 € / 4395 K¢
FAB kovanie BK525/90

madlo-klucka: 81 € /1745 K&
N OVI N KA cylindricka bezpeénostna viozka
EVVA FPS: 54 € /1148 K&
s KLAD o M samozatvaraé: 72 € /1546 K¢é
kukatko: 16 € /331 KC

dreveny prah v surovom stave na
objednavku: 24 € /508 K¢

Ako si spravne vybrat a zamerat dvere str. 2

Ceny v € sU uvedené s DPH a ceny v KC bez DPH. str.13




KOMPLETNA PONUKA KLUCIEK
K INTERIEROVYM DVERAM

IRIVAAN  grafit/nikel 20,60€/ 444KE | BJAN{®Rchrom/nikel 18,30€ /395KEpA0] =T\ chrém/nikel 11,90€ / 256K¢

Material: zliatina zinku a hlinika Materiél: zliatina zinku a hlinika Materiél: zliatina zinku a hlinika

L [P f”@i_______.____
00 e O 0@

8K£L;gc€ 8 Z?JB€8 14\Aé((:) € kLo FAS we sKiLéi snl\g € svz\;lg €
20 ke 50 KE e 8,10 € 8,10 € 12,20€ g g ,
190 K& 190 K& 314 K& , g . ¢ ¢ ¢
174 K& 174K 263K¢ gLKe 1oKke - 190Ke
NOIZY rerez  10,50€ / 225k¢ [NIVEY chromymikel 19,40€ / 417KE chrém/nikel _ 15,20€ / 327KE
Materidl:nerez - Materidl: zliatina zinku a hlinika Material: zliatina zinku a hlinika
( g‘Wb- —
3 - = R
G | = ) 0 @
\ (‘ (;;’ | ‘ [ J \ (,J ) / o
< W J S
KLoc FAB e KLue FAB we Kruc FAB wcC
390¢€ 3,90¢€ 9,30€ 8,10 € 8,10 € 12,20€ 5,10€ 510€ 8,80 €
84 K¢ 84 K¢ 199 K& 174 K¢ 174 K& 263 K¢ LG 110Kke  190ke
[IVAANN cierna  22.90€ / 492Kém 21,00€ / 453Ké  [EAMAWNLYAY chrém/nikel 13,90€ / 300KE
Material: Zliatina zinku a hlinika Materiél: zliatina zinku a hiintka

Material: zliatina zinku a hlinika

h I ‘. e
oon UE OO0 @

Kok FAB WC KLUE FAB we Kruc FAB WC
10,60 10,60 € 14,60€ 8,10 € 8,10 € 12,20 € 5,10 €v 5,10 €.. 8,80 éf
227 K¢ 227 K& 314 K¢ 174 K& 174 K¢ 263 K& 110 K& 110 K& 190 K&

Doplatok za zmenu zamku v interiérovych dverach
Zamok WC: 7 € /133 K¢

Zamok FAB: 7 € /133 Ké
FAB vlozka 30/40, 3 kltce: 28 € /574 Ké

str. 14 Ceny V€ sU uvedené s DPH a ceny v K& bez DPH.



FIRMFIT RIGTlTerdiaaERelele|E] T S
s korkovou podlozkou W
%

FIRMFIT - luxusna kompozitna vinylova podlaha 5 mm, 6 mm a 6,5 mm AC5/34

100% vodeodolna kompozitna podlaha s integrovanou korkovou podlozkou vhodna

pre intenzivne zatazenie v obytnych aj komercnych priestoroch.

Rozmer lamely: 1532 x 225 x 5 mm (Dub Chinkapin, Dub Moutain)
1532 x 232 x 5 mm (Dub Water, Dub Forest, Dub Holm) — balenie: 2,488 m2, 21,5 kg)
405 x 810 x 6 mm (Toscana, Concrete)
1532 x 232 x 6,5mm (Dub Red, Dub Colonial)

37,90€ /m?2
815 K¢ /m?

NOVINKA SKLADOM

| NN —— ]
2595 Dub Chinkapin I Dub Moutain 7097 Dub Forest

820 Toscana i iy 2@62_'C<5‘:r'%'¢r_ete_:"

Cena: 40,90 € / 881 K& / m2

FIRMFIT Herringbone FIRMFIT soklova lista

NA OBJEDNAVKU Egm
vodeodolna obvodova lista

Dekory: 7114, 7097 ! ; (
dostupné aj v prevedeni HERRINGBONE / RYBIA KOST dostupna vo vsetkych dekoroch podlahy

Rozmer: 710 x 142 x 5 mm Rozmer: 60 x 12 x 2400 mm
Cena: 39,90 € / 859 K& / m2 Cena: 15,90 € / 329 Ké / ks
r Jl R

Ceny v € sU uvedené s DPH a ceny v K¢ bez DPH.



CASTELLO CLASSIC [RETRTRETINERTN P
CASTELLO CLASSIC 8 mm AC4/32 \ ; R | ﬂ/ 3

Trieda namahania: AC4/32

Laminatova podlaha vhodna pre intenzivne zatazenie v obytnych priestorech a prebezné zatazenie
VvV Kemercnych priestoroch.

Rozmer lamely: 1285 x 192 x 8 mm

Balik:2,22 m? -9 lamiel — 16 kg
Paleta: 115,44 m? - 52bal.

13,20€ /m?2
285 Ké /m?2

Lidta: 019Q Lidta: 014Q

K395 Dub Tornado K396 Dub Skydive K470 Dub Natural Cashmere

- =

Ako si spravne vybrat a zamerat podiahu str.3

eco-friendly anti bacterial

twin clic

23 32
WIS EI0NS DANS AR INTEREUR coating _+ 20 4
A+ B ool Byvrad IR Y- WY -

Integrovany aqua stop systém Ekologicka vyroba Antibakterialny povrch Zéruka gy Pl S sz | Pl Ziirine

v obytnom priestore v komerénych priestoroch Jednoduchamontaz

Ceny v € sl uvedené s DPH a ceny v K& bez DPH.




- SUPER NATURAL 8 mm AC4/32
Trieda namahania: AC4/32 R LLARY i _
_'ammatova podlaha vhodna pre mtenzwne zatazeme A obytnych p roch a pre bezne zatazenie
.-:v komercnych priestoroch. - -

I Rozmer Iamely 1285 X192 x 8 mm -
Ballk 222102+ laniel = 16 kg
Paleta 115 44 m2 52 bal.

'I4 20€ /m2
307 K¢ /m?

K418 Dub Longbow

Lista: 021Q iSta: 0180 g Lista: 018Q

5985 Dub Sherwood = K __ cat Pistacchio T KI‘*SB Dub Credenza K485 Natural Sterling
2 S R g & £ e el ——

Lista: 021Q | Lista: 021Q | Lista: 010Q

8630 Dub Aspen

real groove eco-friendly anti bacterial 23 32 iclic2go pure
4 coating  + 20 .
vall BLUE ETrk g Rerhg I T Y
{ 8 mm HDF wood et guarantee mn 1

Priznana V-drazka Integrovany aqua stop systém Ekologicka vyroba Antibakterialny povrch Zéruka 23" L";;Fnzgl’,:epffgf:r"e'e 32 fli:';fgﬁ;;‘;i’;'gmch

Jednoducha montaz

Ceny v € sU uvedené s DPH a ceny v K¢ bez DPH.




U2l Kompozitna podiaha

e

15,30€ /m?
320 K¢ /m2

2212 Dub Sand Dunese

: e : . LY T e = ey i = e
-21,90€ /m? 15,30€ /m? -21,90€ /m? 15,30€ /m? —2%,80€ /m? 15,30€ /m* -23,90€ /m? 15,30€ /m?
484 Ké /m? 484 Ké /m? 484 Ké /m? 484 Ké /m?

Ako si spravne vybrat a zamerat podlahu str.3

\\é&‘-«/—d“b@a%’isé‘

odolnost voci stabilita protismykovy priznana tichy krok vodeodolnost odolnost voci jednoducha  na podlahové
Skrabancom povrch V-drazka Skvrnam montaz karenie

str.18 Ceny V€ sU uvedené s DPH a ceny v K¢ bez DPH.



—— = (] : AR 5
ROCKO VINYL B ClgalelerdiaRelele | Els B
ROCKO VINYL 5mm /34 k montazi nutna podlozka uréena pod SPC (strana 20)
Rozmer lamely: 1210 X 295 x5 mm
Trieda namahania: 34
Balik: 250 m2
bez integrovanej podlozky

30,90€ /m?
660 K¢ /m?

R123 Nutmeg

A
-k ": ey
R129 White Poppy R109 Concrete . . R128 Ascot

\\69&‘-\4/-& “6 YOO%%

odolnost voci stabilita protisSmykovy priznana tichy krok vodeodolnost odolnost voci jednoducha na podlahové
Skrabancom povrch V-drazka Skvrnam montaz kdrenie

Ceny v € sU uvedené s DPH a ceny v K¢ bez DPH. str.19




DOPLNKY K PODLAHE

Podlozky pod podlahu

_* Secura Thermo Univerzalna podlozka

na podlahové kurenie.

pouzitie: laminat, podlahové kudrenie
hriabka: 1.6 mm

balenie: 15 M x11m =16,5m2
tepelna rezistencia: 0,05 m2K/W
akusticka rezistencia: 19 dB, 14%
odstranenie nerovnosti: do 12 mm

cena:1,20 € /26 Ké /m?2

predavané na celé balenia 20 €/ 430 K& / bal

Secura Thermo Aquastop Smart

Podlozka Krono pod SPC Podlozka
idealna pod kompozitné podlahy,
vhodna na podlahové kurenie.

pouzitie: kompozit, vinyl,
podlahové kdrenie

hrabka: 1 mm

balenie: 1T m x10 m =10 m2

tepelna rezistencia: 0,01m2K/W

akusticka rezistencia: 11-15 dB, 13%

zataz >530kPa

cena: 5,05 € /108 Ké / m?2

Podlozka na podlahové kurenie predavané na celé balenia 50,25 € /1082 K& / bal

S parozabranou a montaznou paskou.
pouzitie: laminat, podlahové kurenie
hrubka: 1,6 mm

balenie:51 M x118 m=6m2
tepelna rezistencia: 0,05 m2K/W
~ akusticka rezistencia: 19 dB, 14%

" odstranenie nerovnosti: do 12 mm

cenha: 2,20 € /47 Ké /m?

predavané na celé balenia 13,25 € /285 K& / bal

Secura Max Aquastop Smart NAJLEPSIE AKUSTICKE A 1IZOLACNE VLASTNOSTI
5 mm hruba podlozka. Odstraniuje nerovnosti v podklade. Jednoducha a prakticka montaz, predpripravené
linie rezu, spajacia paska. Integrovana parozabrana.

pouzitie: laminat

hrabka: 5 mm

balenie: 4,7 m x 118 m =55 m?2 vy :
tepelna rezistencia: 0,18 m2K/W s : : s
(nevhodna na podlahové kitirenie) /4 -
akusticka rezistencia: 22 dB, 10%
odstranenie nerovnosti: do 4,6 mm

cenha: 2,65 € /57 Ké /m?2

predavané na celé balenia 14,55 € / 313 K& / bal

% Sl P 4
& ///// ,7‘;

Multiprotec 1000 - PROFI PODLOZKA NA PODLAHOVE KURENIE
Profesionalna podloZzka Multiprotec 1000 je vdaka nizkemu tepelnému odporu najlepsSou volbou
na podlahové kdrenie. Zlepsuje tiez akusticky komfort a je odolna proti zatazeniu. Integrovana

parozabrana. . o o
pouzitie: laminat, podlahové kurenie

hrabka: 15 mm

balenie: 3 M x1m =8 m?2

tepelna rezistencia: 0,006 m2K/W
akusticka rezistencia: 16 dB, 22%
odstranenie nerovnosti: do 12 mm

cena: 5,70 € /121 Ké / m2

preddvané na cele balenia 4510 € /972 K&/ bal

str. 20 Ceny v € sU uvedené s DPH a ceny v K¢ bez DPH.



DOPLNKY K PODLAHE

Obvodové ligty / Prechodové profily

Obvodové listy Quadro
Moderny hranaty dizajn. Pohodlna montaz
a demontaz.
Moznost vedenia kablov v liste. Flexibilné
plastove listy
sa prispdsobia kazdej stene i podlahe.
dizka: 25 m

vyska: 55 mm
s Sirka: 21 mm

cena doplnkov: 0,90 € /20 K& /ks
Vzorkovnik list najdete u Vasho predajcu. Pri jednotlivych dekoroch (rohovm’k zakonc&enie SpPOj ka)

odlahy najdete odporudcany dekor obvodovej listy. w
—— — cena: 6,15 € /132 K&/ ks

Obvodova lista Venezia biela

Moderna vodeodolna lista vyrobena z tvrdeného PVC materialu. Ohybna
gumic¢ka po celej dizke pre 100% prilnutie k stene a podlahe. Moznost vedenia
kablov za listou. Tvrdeny povrch. Jednoduchd montaz pomocou kovovych kotiev,
lepidla alebo kombinacie oboch.

Odporucany pocet drziakov pri montazi: 5-8 na jednu listu.

dizka:25m cena doplnkov:

vyska: 75 mm montazny drziak listy 025 € /5 K&

Sirka: 175 mm ukoncenie listy pravé + [avé 1,85 € /39 K&

cena: 7,20 € /154 Ké / ks

Hlinikové samolepiace prechodové listy

girka: 40 mm dizka: 093 m /2,70 m
farby: drevodekory a striebro

0,93 m drevodekor: 10,55 € / 227 K&
0,93 m striebro: 840 € /181 K&

2,70 m drevodekor: 31,80 € / 684 K&
2,70 m striebro: 2520 € /543 K&

,--"‘___..:-'r-'._————----.____lﬁ

Hlinikové schodové samolepiace profily
$irka: 25 mm dizka: 2,70 m 25
farby: drevodekory a striebro

2,70 m drevodekor: 21,05 € / 452 K&
2,70 m striebro: 18,35 € / 395 K&

Vzorkovnik list najdete u Vasho predajcu.

10

Univerzalne podlozky| Parozabrana
Mirelon 2 mm Cena 0,75 €/15 K& m?| Igelit Cena 0,75 €/15 K& m?
Mirelon 3 mm Cena 1,05 €/ 22 K& m?2

str. 21



PLASTOVE OKNA

Jednokridlové otvaravo-sklopné

500x500
500x600
500x800
500x1000
600x500
600x600
600x800
600x900
600x1000
600x1200
600x1400

*  600x1500
700x600
700x800

—

74€/1590Ke
80€/1723Ke
96€ /2054 Ké
N3€/2430Ke
80€/1723Ke
90 €/1944 K¢
10 €/2363Ke
N4€/2452Ke
120€/2584 K¢
139€/2982K¢é
156 €/3357K¢é
162 € /3 490K¢é
98€/2098 K¢
N3€/2430Ke

biele okno, pravé alebo Favé

700x1000 133€/2849 K¢
700x1200 150€/3225K¢
700x1400 165€ /3556 K¢
800x600 T€/2385K¢E
800x800 123€/2628K¢
800x1000 148 €/3180K¢
800x1200 156 €/3356 K¢
800x1400 181€/3887K¢
800x1500 187 €/4020 K¢
900x600 T17€/2518K¢
900x800 130€/2783K¢
900x900 147€/3158 Ké
900x1000 157 €/3379Ké
900x1200 175€/3755Ké

900x1400 196 €/4 218 K&
900x1500 203 €/4373Ké
1000x800 147 €/3158 K¢
1000x900 157 €/3379 Ké
1000x1000 166 € /3 578 Ké
1000x1200 191 € / 4108 K¢é
1100x1000 171€/3 666 K¢
1100x1500 231€/5 035 Ké
1200x800 168 €/3 622 Ké
1200x1000 190 € /4086 K¢
1200x1200 215€/4616 Ké
1200x1500 255€/5477Ké

Dvojkridlové otvaravé + otvaravo
sklopné biele okno

1200x900

1200x1000
1200x1200
1200x1300
1200x1500
1400x1400
1500x800

1500x1000

Jed_nokridlo;é sklopné biele okno

410x600 70€/1502KéE 1000x600 119 € /2 526 Ké
600x410 70 € /1502 K& 1200x600 136 € /2 915 Ké
800X500 88 € /1878 K& 1500x600 165 € /3556 K&

1000x500 104 € /2 231 K¢é

215€/4616 Ké
238€ /5102 K¢
268 €/5764 K¢
282€/6073Kc¢
314€/6758 K¢
323€/6957Ke¢
222 € /4770 Ké
274 €/5897Ké

1500x1200
1500x1300
1500x1500
1700x1200
1700x1300
1800x1500
2050x1450

Jednokridlové otvaravo-sklopné

311 € /6 692 K¢
329 €/7 089 K¢
339 € /7288 Ké
320€/6 890 K¢
353 € /7597 K¢
431€ /9 275 Ké
450 € /9 695 Ké

balkénové biele dvere,
pravé alebo lavé

700x2000 239 € /5146 K¢
800x2000 258 €/5543 K¢
900x2000 277 €/5963 K¢
1000x2000 298 €/6 405 K¢

6 komorovy profil, esteticky hranaty dizajn, stavebna

hibka 70 mm, biele prevedenie, Sedé tesnenie, izolacné
2-sklo 4/16/4 (24 mm), podparapetny okenny profil 30 mm,
okenna klucka je sucastou okna

Pre informacie o zamerani a montazi prejdite na stranu 3.

str. 22

Ceny v € sU uvedené s DPH a ceny v KE bez DPH.



. 299 €/ 6 427 Ké . 356€/7663Ke

stav. hibka 70 mm stav.hibka 70 mm
vyplii: PVC panel 24 mm vypln: PVC panel 24 mm
rozmer: 950x2050 rozmer 950x2050
| klucka/klucka (';'t‘;:'r‘:r/] 'i‘e'”;'l‘\lau
© otvaranie: DNU — val €
hlinikovy prah j hllnlkoyy prah
farba biela ' farba biela
kod dveri: DI kod dveri: D2
Lo 424 €/9121KEé 489 € /10 534 K&
stav.hlbka 70 mm stav.hlbka 70 mm
' vypln: PVC panel 24 mm vyplii: PVC panel 24 mm
= +2-sklo kéra + antikérovy ramik
rozmer 950x2050 rozmer 950x2050
L ~ klucka/klucka klué¢ka/klucka
~ otvaranie: DNU otvaranie: DNU
hlinikovy prah hlinikovy prah
farba biela farba orech alebo antracit
| kod dveri: D3 zvnutra biela
— | kod dveri: D5
——— . 400 €/8613KéE 516 € /11108 K¢
stav.hibka 70 mm stav.hlbka 70 mm
vyplf:2-sklo/&ire vypln: PVC.primeI 24 mm
rozmer 950x2050 +2-sklo mliecne
klu¢ka/klu¢ka rozmer 950x2050
otvaranie: DNU klutka/klutka
hlinikovy prah otvaranie: DNU
farba biela hlinikovy prah
kod dveri: D4 farba orech alebo antracit

zvnutra biela
kod dveri: D6

- parapety (vhutorné PVC §.200mm, 300mm, vonkajsie hlinikové 210mm)
- interiérové zallzie celotieniace (na objednavku)
- protihmyzové sietky na okna
- montézZne kotvy 0,35€/ks
- znackova PUR pena Wirth nizkoexpanzna univerzalna
trubi¢kova aj do pistole
750 ml zimna pena aj letna pena 8,70 € /ks

AKCIA NA PUR PENU WURTH
- ku skladovym okndm aj zarubniam za zvyhodnent cenu 7,10 € / ks

Ceny V€ sU uvedené s DPH a ceny v K¢ bez DPH. str. 23



Farby uvedenych wrobkov sa mézu li$it od reality. Dodavatel pre SR a CR: UDO sro.
Edicia januar 2025
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